LOADCHAMP LADEGERATE
12V 1C0,8-12 / 6V LC1,2-6

AUTOMATIK

3-STUFEN IU-KENNLINIE

AUTOMATISCH
GESTEUERTE LADETECHNIK

BATTERIELADEGERAT

Die vollautomatischen 6V / 12V Hochfrequenzladegerate verfiigt iiber eine exzellente Batterieladesteuerung.
Fiir alle Batterietypen (Blei-Saure, SLA, VRLA, AGM und Gel Akkus) geeignet - nur ein Ladegerat fiir alle Batterietechnologien.

Die mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik erlaubt es auch, das Ladegerat dauerhaft mit der Batterie zu verbinden wenn diese
nicht im Gebrauch ist. Das Ladegerat schaltet nach dem Ladevorgang automatisch in den Erhaltungslade- Modus.

Zudem kann es im Vergleich zu herkommlichen Ladegeraten AGM Akkus zu 100% aufladen. 95% aller Blei Akkus sind AGM Akkus
und werden oft unzureichend geladen. Mit diesem Ladegerat wird gewahrleistet, dass lhre Akkus mit der optimalen
Spannung aufgeladen werden.

Die automatische IU Aufladung schiitzt Ihre Batterie vor Uberladung.

Die Loadchamp 3-Programm Aufladung ist ein sehr reichhaltiger und
sorgfaltiger Ladeprozess, der Ihren Akku eine langere Haltbarkeit und eine
hessere Leistung im Vergleich zur Nutzung traditioneller Ladegerate bringt.

Technische Informationen:
Fiir Batteriekapazitaten: von 1,2Ah bis 24Ah
Verfiighare Ladegerate: 1,2A/6V und 0,8A/12V
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